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Sensores de corriente de pasillo cerrado.
Los sensores de corriente de la sala de circuito cerrado son una nueva generación de sensores de corriente que aplican el

principio de efecto de sala, pueden medir directamente Corriente, corriente alterna, pulso y corriente de varias formas de onda irregulares

en condiciones de aislamiento eléctrico. Mayor exactitud y la linealidad, el corto tiempo de respuesta y la amplia banda de frecuencia lo

hacen ampliamente utilizado en dispositivos de monitoreo actuales, alta corriente

Protección y otros campos. El producto tiene muchas otras ventajas: estructura firme, bajo consumo de energía, tamaño pequeño,

luz peso, larga vida útil, fácil instalación, resistencia a la vibración, a prueba de vapor de agua y polvo, lo que asegura una práctica y

uso confiable Y los usuarios pueden definir la corriente nominal nominal y la salida nominal secundaria en función de la demanda real.

Principio de funcionamiento
El campo magnético producido por la corriente primaria Ip se equilibra con

El campo magnético producido por la corriente secundaria de la bobina. El salon

La unidad y el circuito auxiliar producen una compensación magnética secundaria.

Corriente que puede responder con precisión la corriente primaria.

Funciones
• Banda ancha de frecuencia • Sin pérdida de inserción

• Excelente linealidad • Tiempo de respuesta rápida

• Buena exactitud general • Deriva de baja temperatura
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